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Ena Energi 
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Förbrukning produktion 
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Nästan 100 % biobränsle 
 
400 GWh 
(ca 500 000 m3 eller ca 160 000 ton) 

 

100 GWh El 

250 GWh Värme 

 

1 GWh = 1 000 MWh  
= 1 000 000 kWh 
= ca 50 villors energiförbrukning under 1 år 



Produktion 

 
 
 
Fakta: 
Anläggningen Ena Energi  
Biobränsleeldat kraftvärmeverk  
Träpulvereldad hetvattenpanna 
2 st Oljeeldade hetvattenpannor 
Elpanna 
Ackumulator 
 
 
 
 

 
 
 
Effekt 
55 MW värme 24 MW el 
22 MW 
25 MW/50 MW 
36 MW 
25 MW/325 MWh 
 
 
 

3 



Distributionsnätet 

Fakta: 
Kunder:    1653 st 
Anslutningsgrad   95% 
Villor     77 %    
Nät längd:    10 mil 
Vatten volym nät:    3900 m3 
Volym Ackumulator:  7000 m3 
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Bränslemix historiskt 

Graf 
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Bränsle 
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Upphandlig och Krav på bränsle 
Lokalt – Regionalt – Globalt. 
Terminal – Stenvreten 
Mätplats; Öppettider – Instruktioner och 
rutiner för Inmätning och provtagning av 
bränsle. sortiment - m3s – ton – m3fub och 
MWh. 
VMF – Bemyndigande; Opartisk eller partisk.  
 
Analys av bränslesortiment; Energi - 
Elementaranalys     
Skogs- och Sågbränsle, Salix och Rt-flis 



  

Bränsle 

Fakta: 

• Skogsflis (16 %) 

•  RT-flis (80 %) 

• Salix (4 %) 

•Pellets  

•Olja 
 
 

>99% 
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Bränsle 
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Bränsle 
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Bränsle 

Hej 

  

Köper Ni salix på rot inom Enköpings kommun? 
När kan Ni i så fall skörda på mina fält? 

  

Hälsningar Gunnar 
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Ena Energi 
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Bränsle 

Tack för att ni lyssnade  

Peter Nyström    
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