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Yttrande

Foreskrifter om spridning och viss 6vrig hantering av vaxtskyddsmedel
samt spridning av vissa biocidprodukter

Hushallningssillskapens forbund har getts mdjlighet att lamna synpunkter pé forslagen till foreskrift
om spridning och viss 6vrig hantering av vaxtskyddsmedel samt spridning av vissa biocidprodukter.
Yttrandet har skrivits av Anette Bramstorp.

Sammanfattning

e Vianser att konsekvenserna av att lyfta fasta skyddsavsténd frén rekommendation till rddgivning ar
underskattade. Om detta gors ar det av stor vikt att avstdndens storlek grundar sig pa ett
vetenskapligt underlag som visar pa nyttan.

e Vitror att det dr positivt att anvindningen av vaxtskyddsmedel i nyare vattenskyddsomréden
enbart regleras genom vattenskyddsforeskrifterna.

3 kap Spridning av viixtskyddsmedel, 4 kap Utspidning, blandning och pafyllning m.m.

Det finns en risk att konsekvenserna av att lyfta allmanna rad och rekommendationer frin radgivning
till foreskrift underskattas. Vi tinker sirskilt pa de fasta skyddsavstdnd som forslas bli foreskrift. Vi
forstar att det vid tillsyn kan upplevas enklare och tydligare att luta sig mot en foreskrift jamfort med
ett allmént rad. Vi tror dock att samma mal kan nés dven om skyddsavstandens storlek inte regleras i
detalj i forskriften. Syftet med skyddsavstand ar idag vilkiant och accepterat vilket gor att det finns
forstaelse for att dessa behovs. I verkligheten ser det ocksa olika ut vilket gor att det bor fa finnas
mojligheter att anpassa skyddsavstdndens storlek nagot. I den radgivning kring siker hantering av
vaxtskyddsmedel som bedrivits sedan slutet av 1990-talet har det varit viktigt att se till behov och
forutsattningar pa platsen. I de fall rekommenderade avstidnd inte kunnat hallas fullt ut har
kompletterande atgarder kunnat goras for att uppna samma skyddsniva. Var erfarenhet ar att med ett
visst méatt av flexibilitet fas ofta en l6sning som bade ar bra ur miljosynpunkt och anpassad till gardens
fysiska och ekonomiska forutsattningar. Att reglera storleken pa fasta skyddsavstand i en foreskrift
innebar i princip att det blir det straffbart &ven med sma avsteg fran foreskrivet avstand. Mojligheten
att se till hur det ser ut pa platsen och att eventuellt kompensera med andra atgarder forsvinner.
Darfor ar det mycket viktigt att storleken valts utifran ett vetenskapligt underlag som visar pa nyttan.

Fasta skyddsavstand i samband med spridning av vixtskyddsmedel (3 kap. 18§) ar for de flesta en
sjalvklarhet idag. I praktiken blir det dock ofta svart att odla en groda inom skyddsavstidndet redan i
det korta perspektivitet, pa 1ang sikt ar det i de flesta fall inte hallbart, varfor manga viljer att anlagga
en permanent skyddszon. Den miljéersattning som funnits for detta har ocksé varit mycket popular i
omraden med intensiv viaxtodling och medfort ett de ekonomiska konsekvenserna mildrats. Utan
denna ersittning blir det en stor ekonomisk konsekvens for lantbruket. Vi ser ocksé att den definition
av vattendrag som foreslas i foreskriften ar bredare dn den som anvénts for miljoersattningarna.
Villkoret for miljoersattningarna har varit vattenomraden utmaérkta pa den topografiska kartan eller
vattenforande hela aret. I foreskriften omfattas 4&ven mindre smavatten och vitmarker som standigt
eller under en stor del av dret héller ytvatten eller en fuktig markyta sdsom karr, goélar, vitar,
oversilningsmarker, kallkallor, margelgravar och dammar, med undantag for bevattningsdammar.
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Med tanke pa den ekonomisk konsekvens det innebér for jordbruket ar det mycket viktigt att storleken
pa de skyddsavstand som regleras i foreskriften ar valda utifran ett vetenskapligt underlag som visar
pa nyttan.

Vad giller de fasta skyddsavstind som foreslés vid utspadning, blandning och péfyllning p& biobadd
eller yta med uppsamling (4 kap. 38) kan vi se att foreskriften kan orsaka problem f6r dem som redan
gjort investeringar. Sdkra pafyllningsplatser innebéar oftast en anldggningskostnad, ibland inte enbart
for sjdlva pafyllningsplatsen utan dven for andra delar i hanteringskedjan sédsom t.ex. sprutforrad och
vattenforsorjning. Ett allmént rad ger ett visst utrymme att se till de specifika forhéllanden som réder
pa platsen vilket i praktiken har inneburit att det idag kan finnas anlagda sikra pafyllningsplatser med
négot kortare skyddsavstdnden 4n 15 meter. Vid valet av bista plats att anldgga en siker
pafyllningsplats pa gors flera 6verviganden sdsom narhet till sprutforrad, tillgéng till vatten, hur
dagvatten kan tdnkas rinna pd omgivande mark, avstand till brunnar f6r dagvatten och drénering och
var andra transporter sker pa garden. Ibland blir det darfor komprosmisser for att fa till en bra helhet.
En valplanerad hanteringskedja "forvaring-péfyllning-tvatt-emballage” innebér ofta att det i praktiken
gér att halla fast vid de rutiner man vet &r bra, vilket ocksa har stor betydelse for att minimera risken
for spill och olyckshéndelser. Att helt bygga om hela hanteringskedjan ar inte alltid ekonomiskt rimligt
for mindre lantbruksforetag. Bade i rddgivningen och i kontraktskrav har denna flexibilitet
accepterats. I exempelvis odlingsvigledningen for sockerbetor, som sedan 1998 stillt krav pa sdker
hantering av viaxtskyddsmedel, uttrycks det enligt féljande:

”Avvikelse pa nagra meter fran minimiavstandet kan tolereras om forutsattningarna i 6vrigt ar
normala. Vid storre avvikelser kravs att speciella atgarder vidtas, ndmligen

- att nedslapp fran takrdnna overgar med tit anslutning direkt i tatt avloppsror

- att brunnar som ligger ovan mark gravs ner (runt 60 cm under ytan)

- att plank, mur eller liknande férhindrar direktkontakt med vatten mellan pafyllningsplats och
brunn/6ppet vatten.

For invandigt byggd pafyllningsplats utan avlopp kravs som regel betydligt mindre skyddsavstand
till brunnar/6ppet vatten utanfor byggnaden, forutsatt att porten ar stingd och att man forhindrat
direktkontakt med vatten mellan péfyllningsplats och brunn/6ppet vatten.”

Vi anser att de rekommendationer som funnits har mojliggjort bra gdrdsanpassade 16sningar som
uppfyller kraven bade ur miljosynpunkt och ur praktisk synpunkt.

6 kap Tillstand for anvindning i vattenskyddsomrade

I forslaget till foreskrift begransas tillstdndsplikten till att endast omfatta vissa zoner av ett
vattenskyddsomréde (vattentéktzon, primar (inre) skyddszon och sekundar (yttre) skyddszon) samt
endast for vattenskyddsomraden som har inrattats fore den 1 januari 2016. Att anvindningen av
viaxtskyddsmedel i nyare vattenskyddsomraden enbart regleras genom vattenskyddsforeskrifter anser
vi bor vara positivit om detta leder till battre riskbedomningar utifran lokala férutsattningar och varje
vattentikts kinslighet samt en mojlighet till ersiattning for de som berérs. Dagens regelverk har
upplevts svart att 6verblicka bide av oss radgivare och av lantbrukare, sirskilt i de situationer da
lantbrukare vill 6verklaga ett beslut.
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